
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

บวัพืน้อลมูเินยีม alloy รุน่ SK100.09 หรอื SK01 บวัแบบเพ ่ขนาด 4 นิว้ / 10 เซนฯ หนา 5 มลิฯ 

ผู้จดัจําหน่าย : ห้างหุ้นสว่นจํากดั  อลมิูเนียมไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิส  90/39  หมู่ 6 ตําบลลาดสวาย  อําเภอลําลกูกา  จงัหวดัปทมุธานี  12150 

TEL : 086‐333‐4553 , 02‐199‐0091  ID‐LINE : alloythailand@gmail.com  /   http://www.alloy‐thailand.com 

 

http://www.houseidea.net

http://www.alloy‐thailand.com/

http://www.aluminium‐thai.com/

     บวัพืน้อลมิูเนียม ALLOY  รุ่น SK100.09 NA หรือบวัอลมิูเนียมSK01 

สีผิวอลมิูเนียมธรรมชาติ ผลติด้วยอลมิูเนียมคณุภาพผา่นขบวนการทําสี

แบบ Anodize Color  ให้สีท่ีคงทนยาวนาน 

      บวัพืน้อลมิูเนียม SK100.09  ได้รับการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม 

นิยมใช้(สเปค)ในธนาคารพาณิชย์  ธนาคารเพ่ือการเกษตร(ธ.ก.ส.) 

ธนาคารกรุงไทยฯ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตา่งๆ 

อุปกรณ์บัวอลูมเินียม ALLOY รุ่น SK100.09 มีดังนี ้

1.บวัฯขนาดความสงู 4 นิว้หรือ 10 เซนฯยาว 2.80 เมตร 3.70 เมตรและ 

6.00 เมตร 

2.ยาวปิดขอบมีให้เลือก 2 สีคือ สีเทาและสีดํา ความยาว 100 เมตรตอ่ 1 

ม้วน 

3.ตวัจบซ้าย เป็นอปุกรณ์ปิดหวัด้านซ้าย(เวลาหนัหน้าเข้าผนงัด้านซ้ายมือ) 

4.ตวัจบซ้าย เป็นอปุกรณ์ปิดหวัด้านซ้าย(เวลาหนัหน้าเข้าผนงัด้านซ้ายมือ) 

5.มมุนอก เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้สําหรับเหล่ียมเสาหรือเหล่ียมผนงัตา่งๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

บวัพืน้อลมูเินยีม alloy รุน่ SK100.14 หรอื SK01 บวัแบบเพ ่ขนาด 4 นิว้ / 10 เซนฯ หนา 5 มลิฯ 

ผู้จดัจําหน่าย : ห้างหุ้นสว่นจํากดั  อลมิูเนียมไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิส  90/39  หมู่ 6 ตําบลลาดสวาย  อําเภอลําลกูกา  จงัหวดัปทมุธานี  12150 

TEL : 086‐333‐4553 , 02‐199‐0091  ID‐LINE : alloythailand@gmail.com  /   http://www.alloy‐thailand.com 

 

http://www.houseidea.net

http://www.alloy‐thailand.com/

http://www.aluminium‐thai.com/

     บวัพืน้อลมิูเนียม ALLOY  รุ่น SK100.14 NA หรือบวัอลมิูเนียมSK01 

สีผิวอลมิูเนียมธรรมชาติ ผลติด้วยอลมิูเนียมคณุภาพผา่นขบวนการทําสี

แบบ Anodize Color  ให้สีท่ีคงทนยาวนาน 

      บวัพืน้อลมิูเนียม SK100.14  ได้รับการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม 

นิยมใช้(สเปค)ในธนาคารพาณิชย์  ธนาคารเพ่ือการเกษตร(ธ.ก.ส.) 

ธนาคารกรุงไทยฯ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตา่งๆ 

อุปกรณ์บัวอลูมเินียม ALLOY รุ่น SK100.14 มีดังนี ้

1.บวัฯขนาดความสงู 4 นิว้หรือ 10 เซนฯยาว 2.80 เมตร 3.70 เมตรและ 

6.00 เมตร 

2.ยาวปิดขอบอลมิูเนียมA14 ยาว 2.80เมตร  3.70 เมตร  และ 6.0 เมตร 

3.ตวัจบซ้าย เป็นอปุกรณ์ปิดหวัด้านซ้าย(เวลาหนัหน้าเข้าผนงัด้านซ้ายมือ) 

4.ตวัจบซ้าย เป็นอปุกรณ์ปิดหวัด้านซ้าย(เวลาหนัหน้าเข้าผนงัด้านซ้ายมือ) 

5.มมุนอก เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้สําหรับเหล่ียมเสาหรือเหล่ียมผนงัตา่งๆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

บวัพืน้อลมูเินยีม alloy รุน่ LT100.12 หรอื BSM บวัแบบ 90 องศา ขนาด 4 นิว้ / 10 เซนฯ หนา 5 

ผู้จดัจําหน่าย : ห้างหุ้นสว่นจํากดั  อลมิูเนียมไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิส  90/39  หมู่ 6 ตําบลลาดสวาย  อําเภอลําลกูกา  จงัหวดัปทมุธานี  12150 

TEL : 086‐333‐4553 , 02‐199‐0091  ID‐LINE : alloythailand@gmail.com  /   http://www.alloy‐thailand.com 

 

http://www.houseidea.net

http://www.alloy‐thailand.com/

http://www.aluminium‐thai.com/

     บวัพืน้อลมิูเนียม ALLOY  รุ่น LT100.12 หรือบวัอลมิูเนียม BSM 

สีผิวอลมิูเนียมธรรมชาติ ผลติด้วยอลมิูเนียมคณุภาพผา่นขบวนการทําสี

แบบ Anodize Color  ให้สีท่ีคงทนยาวนาน 

      บวัพืน้อลมิูเนียม LT100.12  ได้รับการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม 

นิยมใช้(สเปค)ในธนาคารออมสิน   หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตา่งๆ 

รวมถงึออฟฟิตสํานกังาน โรงพยาบาลท่ีทนัสมยัตกแตง่สไตล์ Modern 

 

อุปกรณ์บัวอลูมเินียม ALLOY รุ่น LT100.12 มีดังนี ้

1.บวัฯขนาดความสงู 4 นิว้หรือ 10 เซนฯยาว 2.80 เมตร 3.70  

2.ยาวปิดขอบอลมิูเนียม LT12 ยาว 2.80เมตร  3.70 เมตร   

3.ตวัจบซ้าย เป็นอปุกรณ์ปิดหวัด้านซ้าย(เวลาหนัหน้าเข้าผนงัด้านซ้ายมือ) 

4.ตวัจบซ้าย เป็นอปุกรณ์ปิดหวัด้านซ้าย(เวลาหนัหน้าเข้าผนงัด้านซ้ายมือ) 

5.มมุนอก เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้สําหรับเหล่ียมเสาหรือเหล่ียมผนงัตา่งๆ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

บวัพืน้อลมูเินยีม alloy รุน่ SI100.NA หรอื SK02 บวัแบบเรยีบ ขนาด 4”/ 10 เซนฯ หนา 1.5 มลิฯ 

ผู้จดัจําหน่าย : ห้างหุ้นสว่นจํากดั  อลมิูเนียมไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิส  90/39  หมู่ 6 ตําบลลาดสวาย  อําเภอลําลกูกา  จงัหวดัปทมุธานี  12150 

TEL : 086‐333‐4553 , 02‐199‐0091  ID‐LINE : alloythailand@gmail.com  /   http://www.alloy‐thailand.com 

 

http://www.houseidea.net

http://www.alloy‐thailand.com/

http://www.aluminium‐thai.com/

     บวัพืน้อลมิูเนียม ALLOY  รุ่น SI100. NA หรือบวัอลมิูเนียมSK02(เดิม) 

สีผิวอลมิูเนียมธรรมชาติ ผลติด้วยอลมิูเนียมคณุภาพผา่นขบวนการทําสี

แบบ Anodize Color  ให้สีท่ีคงทนยาวนาน 

      บวัพืน้อลมิูเนียม SI100.NA  ได้รับการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม 

นิยมใช้(สเปค)ในธนาคารพาณิชย์  ธนาคารเพ่ือการเกษตร(ธ.ก.ส.) 

ธนาคารกรุงไทยฯ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตา่งๆ 

ขนาดของบวัอลมิูเนียม ALLOY รุ่น SI100.NA มีขนาดความสงู 4 นิว้หรือ 

10 เซนฯยาว 2.80 เมตร 3.70 เมตรและ 6.00 เมตร  ติดตัง้โดยกาวยาง 

Dunlop กาว PU  หรือ กาวพลงัตะป ู

ลกัษณะเดน่ของผลติภณัฑ์   

1.ตอบสนองงานออกแบบสไตล์ Modern 

2.สามารถติดตัง้ได้บนผนงัโค้งรัศมี 60 เซนฯขึน้ไป 

3.ติดตัง้ง่ายไมซ่บัซ้อน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                           

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

วธิกีารตดิต ัง้บวัพืน้อลมูเินยีม Alloy  D.I.Y 

ผู้จดัจําหน่าย : ห้างหุ้นสว่นจํากดั  อลมิูเนียมไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิส  90/39  หมู่ 6 ตําบลลาดสวาย  อําเภอลําลกูกา  จงัหวดัปทมุธานี  12150 

TEL : 086‐333‐4553 , 02‐199‐0091  ID‐LINE : alloythailand@gmail.com  /   http://www.alloy‐thailand.com 

http://www.houseidea.net

http://www.alloy‐thailand.com/

http://www.aluminium‐thai.com/

 

1.วดัพืน้ท่ีเพ่ือเตรียมสําหรับนําไปใช้ตดับวัพืน้อลมูิเนียม 

Trip : ในขัน้ตอนนีส้ามารถวดัแล้วจดใสก่ระดาษได้ 

2.ตดับวัพืน้อลมูิเนียมตามขนาดท่ีวดัมาได้ 

      Trip : อปุกรณ์ท่ีใช้ตดัจะใช้แท่นตดั

อลมูิเนียมหรือเคร่ืองตดั 45 ก็ได้  แตใ่บเล่ือย

ควรเป็นใบตดัอลมูิเนียมท่ีมีความถ่ีไมน้่อย

กวา่ 100 ฟันขึน้ไปเพ่ือความคมของเส้นตดั 

3.ยิงกาวตะปบูนหลงั 

บวัพืน้อลมูิเนียม 

กาวตะปท่ีูใช้ควรมีสว่นผสมของ

อะคริลคิ 100 % หรือจะใช้กาว PU 

สําหรับตดิตัง้อลมูิเนียมคอมโพสทิก็

ได้ 

4.นําบวัพืน้อลมูิเนียมไปตดิตัง้บนตําแหน่งของผนงัท่ีเราวดัมาในขัน้ตอนแรก  

รอให้กาวตะปแูห้งแล้วคอ่ยไลย่ดึด้วยสกรูเกลียวตามตําแหน่งท่ีต้องการ  

หลงัจากยดึแล้วคอ่ยปิดด้วยคิว้อลมูิเนียมหรือยางสีเทา 

Trip : หลงัจากเช็ครายละเอียดแล้วควรเก็บรายละเอียดหลงับวัด้วยแดบ็ขาว

เพ่ือความเรียบร้อยของงาน 

อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือสาํหรับตดิตัง้ 

1.เคร่ืองตดั45องศาหรือแทน่ตดั

อลมิูเนียม 

2.กาวตะปพูร้อมเคร่ืองยิงกาว 

3.ตลบัเมตรวดัระยะ 

4.พกุพร้อมสกรูเกลียวหวัเตปเปอร์เบอร์ 4 

หรือ 5 

5.แดบ็ขาวสําหรับเก็บรายละเอียดงาน 


